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MIG LODNING AF TYNDPLADE

KORT FORTALT Kontakt

Pa kurset lzerer du MIG-lodning (MIG-Brazing) kant og stumpsgmme i tynde plader i materialer
gr. 1.1 og 1.2 jf. DS/CEN ISO/TR 15608 i godstykkelser fra 0,5-2 mm.

AMU-Fyn
HOLD
, , , , Kursuspris
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om
nye hold.;
AMU:
DKK 624,00

Uden for malgruppe:
DKK 3.855,10

Tilmelding




AMuU

Fyn

FAG: MIG LODNING AF TYNDPLADE

Fagnummer: Varighed

48447 3 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 624,00 DKK 3.855,10

Malgruppe: Kurset er udviklet til uddannede smede/svejsere eller personer med tilsvarende
svejsetekniske kompetencer inden for MIG-lodning. Jaevnfer Arbejdstilsynets bekendtgerelse
om arbejdsmiljgfaglige uddannelser kraever deltagelse i kurset, at deltagerne har
uddannelsesbevis fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltagerne kan ud fra instruktion og vejledning pa et grundlaeggende niveau
udfgre MIG Lodning af kant- og stumpsgmme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 jf. CR/ISO
15608, godstykkelse 0,5-2 mm.

Malet anses for naet, nar deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udfere
nedennavnte MIG Lodning:

BW-P-PA1 streng
BW-P-PC1 streng
BW-P-PG1 streng
FW-P-PB1 streng

Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse
af MIG Lodning af kant- og stumpsgmme i plade pa felgende omrader:

Tilsatsmaterialer

Svejsefejl og kontrolmetoder
Fugeformer og tildannelse
Miljg og sikkerhed

Alle gvelsesopgaver gennemfares pa grundlag af arbejdsinstruktioner udarbejdet efter
geeldende DS/EN/ISO standarder.




