
AFVANDING OG NEDSIVNING FRA BELÆGNINGSAREALER

KORT FORTALT
Deltageren kan beregne vandafledning på et givet areal og dimensionerer sivedræn og faskiner,
som kan klare afvanding af det angivne areal, deltageren kan i denne forbindelse udføre
nedsivningstest og volumentest. Deltageren kan endvidere udføre opbygning af permeable
belægninger med bundopbygning.

HOLD
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om
nye hold.;

FAG: AFVANDING OG NEDSIVNING FRA BELÆGNINGSAREALER

Fagnummer:
46659

Varighed
5 dage

AMU-pris:
DKK 1.040,00

Uden for målgruppe:
DKK 3.522,75

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i
anlægsgarterfaget.

Beskrivelse: Deltageren kan beregne vandafledning på et givet areal og dimensionerer
sivedræn og faskiner, som kan klare afvanding af det angivne areal, deltageren kan i denne
forbindelse udføre nedsivningstest og volumentest. 

 Deltageren kan endvidere udføre opbygning af permeable belægninger med bundopbygning.
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