Regionale positivlister

BRANDFORANSTALTNING VED UKRUDTSBRAENDING

KORT FORTALT

Pa kurset leerer du at vurdere brandfarer og tage sikkerhedsforanstaltninger ved
ukrudtsbraending bade far, under og efter arbejdet. Der er fokus pa at udfere arbejdet
brandteknisk korrekt. Du lzerer at foretage brandslukning pa arealer med ukrudt.

FAG: BRANDFORANSTALTNING VED UKRUDTSBRAENDING

Fagnummer: Varighed

40824 1 dag

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 218,00 DKK 940,75

Malgruppe: Fagleerte og ufagleerte anleegsgartnere der har eller sgger beskaeftigelse i
anlaegsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal
tages ved udferelse af varmt arbejde, som omfatter breending af ukrudt med maskiner og
veerktej, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand pa arbejdsstedet.

Deltagerne kan udfere arbejdet brandteknisk korrekt.
Deltagerne kan udfere ngdvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet pabegyndes,
foretage indretning af arbejdspladsen og traeffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser

brandsikkerheden, samt udfagre de brandtekniske regler som geelder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning pa arealer med ukrudt.

Kontakt

Lis Rasmussen
Kursussekreteer - det
grenne, farstehjeelp,
serviceass og strukter
63135104
Ir@amu-fyn.dk

Kursuspris
AMU:
DKK 218,00

Uden for malgruppe:
DKK 940,75

Tilmelding






