Regionale positivlister

KLOAKERING - DRENING AF BYGVAERKER

KORT FORTALT Kontakt
Deltagerne kan installere dreensystemer af plast indenfor det kloakautoriserede omrade ved

anvendelse af geeldende draennorm og tage hgjde for forskellige jordbunds- og

grundvandsforhold, sa fugtskader og fugtgener undgas. AMU-Fyn

FAG: KLOAKERING - DRENING AF BYGVAERKER

Kursuspris
Fagnummer: Varighed
46969 1 dag
AMU:
DKK 214,00
AMU-pris: Uden for malgruppe: .
DKK 214,00 DKK 1.035,40 Uden for malgruppe:
DKK 1.035,40
Malgruppe: Uddannelsen henvender sig til fagleerte og ufagleerte bygge- og anleegsarbejdere,
der har eller ansker beskeeftigelse inden for rarlaegning og kloakering. Tilmelding

Beskrivelse: Deltagerne kan installere dreensystemer af plast indenfor det kloakautoriserede
omrade ved anvendelse af geeldende draennorm. | den forbindelse kan deltagerne tage hgjde
for forskellige jordbunds- og grundvandsforhold, sa fugtskader og fugtgener undgas, ligesom
deltagerne péa baggrund af viden om forskellen pa friktionsjord og kohaesionsjord kan veelge et
passende bortlednings- og filterelement til den pagaeldende jordtype. Deltagerne kan desuden
medvirke til at udfgre og anvende sigteanalyse til undersagelse af kornsammensaetningen og
vurdere, hvilke eventuelle forundersggelser, der er ngdvendige forud for pabegyndelse af
draeningsarbejdet. Ligeledes har deltagerne kendskab til de sundhedsmaessig risici radon kan
forarsage, samt hvordan radonindholdet i boliger kan reduceres. Deltagerne kan derudover
planlaegge og udfgre kvalitetssikring, der omfatter modtagekontrol, udferelseskontrol og
slutkontrol ved draenarbejde og derved sikre overholdelse af autorisationsloven for kloakmestre
pa dette omrade. Endelig har deltagerne et sadant kendskab til regler om miljg, sikkerhed og
arbejdsmiljg ved draening under og langs med bygninger og andre bygveerker, at deltagerne kan
udfere arbejdet i overensstemmelse hermed.






