SLAP ARMERING - TRIN 1

KORT FORTALT

Du kan efter kurset udarbejde klippe- og bukkelister ud fra tegninger og beskrivelser med viden
om deeklag, stadlzengder, afstande mellem armeringsjern og armeringens placering m.m. samt
udfgre klipning og bukning af jern med elektrisk maskiner ud fra foreliggende klippe- og
bukkelister. Det vil vaere hensigtsmaessigt at supplere kurset med kompetencer i udfgrelse af
forskalling. Kurset er 1. trin ud af 3 pa de trindelte kurser.

FAG: SLAP ARMERING - TRIN 1

Fagnummer: Varighed

48764 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.070,00 DKK 4.137,00

Malgruppe: Medarbejdere inden for jobomradet, der er beskaeftiget med at fremstille bygge- og
anleegskonstruktioner af armeret og uarmeret beton.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Selvstaendigt udarbejde klippe- og bukkelister ud fra tegninger og beskrivelser.

Anvende viden om krav og standarder til deeklag, st@dleengder, afstande mellem armeringsjern
og armeringens placering m.m. ved udarbejdelse af klippe- og bukkelister.

Udfgare klipning af jern med elektrisk klippemaskine - handholdt savel som stationaer maskine.
Foretage bukning af jern med elektrisk bukkemaskine ud fra foreliggende bukkelister.

Udfaere arbejdet under hensyn til geeldende standarder for omradet - med fokus pa
bukkeskivediameter og temperaturkrav.

Udfere arbejdet med viden om de enkelte veerktajers opbygning og anvendelsesmuligheder.
Selvstaendigt planlaegge gennemferelse af en armeringsopgave.

Udfgre arbejdet under hensyntagen til eget og andres arbejdsmilja.

Kontakt

AMU-Fyn

Kursuspris
AMU:
DKK 1.070,00

Uden for malgruppe:
DKK 4.137,00

Tilmelding






