
ARMERING - PLACERING AF INDSTØBNINGSDELE

KORT FORTALT
Du kan efter kurset placere og forankre indstøbningsdele korrekt, fx: ophæng, stropper, stritter,
binder, inserts og løftebeslag, i forbindelse med udstøbning af beton. Du kan endvidere beregne
betonelementets tyngdepunkt og udføre ekstra armering omkring indstøbningsdele ud fra
forståelse af vigtigheden af korrekt placering af løftebeslag.

FAG: ARMERING - PLACERING AF INDSTØBNINGSDELE

Fagnummer:
49188

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 654,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.614,85

Målgruppe: Medarbejdere inden for bygge- og anlægsarbejder, som arbejder med eller skal
arbejde med udførelse af betonkonstruktioner.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Placere og forankre indstøbningsdele korrekt, fx: ophæng, stropper, stritter, binder, inserts og
løftebeslag, i forbindelse med udstøbning af beton.
Ud fra tegninger tildanne og placere ekstra armering omkring indstøbningsdele i forekommende
betonelementforme.
Forstå vigtigheden af korrekt placering af løftebeslag og beregne betonelementets tyngdepunkt.
Udføre arbejdet under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø og sikkerhed.

Kontakt

AMU-Fyn

Kursuspris

AMU:
DKK 654,00

Uden for målgruppe:
DKK 2.614,85
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