AMU

Fyn

RADONSIKRING | BYGGERIET

KORT FORTALT

Deltagerne kan vurdere behov for radonsikring og kan planleegge og udfere den ngdvendige
radonsikring i nybyggeri. Arbejdet udfgres under hensyntagen til geeldende regler vedr.
lovgivning, sikkerhed og arbejdsmilja.

FAG: RADONSIKRING | BYGGERIET

Fagnummer: Varighed

45888 1 dag

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 218,00 DKK 1.044,95

Malgruppe: Murere, og andre bygningshandveerkere for hvem uddannelsen er relevant. Det
forudseettes, at deltagerne har certifikat fra uddannelsn 45651 Sikkerhed ved arbejde med kold
asfalt og bitumen.

Beskrivelse: Deltagerne kan:

Vurdere behov for radonsikring ud fra viden om lovkrav og graenseveerdier ved opfgrelse af
nybyggeri og ved byggeopgaver i eksisterende byggeri.

Planlaegge og tage forholdsregler, som modvirker indtraengen af radon ved udfgrelse af den
ngdvendige radonspaerre i nybyggeri.

Lave opmaling og materialeberegning til udfarelse af radonsikring.

Veelge egnet veerktaj og materialer, herunder typer af membran samt klaeber i
overensstemmelse med de gnskede udfaldskrav, ved udfgrelse af en konkret opgave.
Udfere arbejdet under hensyntagen til gaeldende regler vedr. lovgivning, sikkerhed og
arbejdsmiljg.
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