Regionale positivlister

LYS B. SVE]JS-KANTS PLADE/PLADE

KORT FORTALT Kontakt

Pa kurset lzerer du elektrode/lysbuesvejsning proces 111 kantsgmme plade-plade. Kurset kan
afsluttes med certifikat.

HOLD

Lobende optag
Abent veerksted - svejsning 2. halvar 2025

Petersmindevej 50 5000 Odense C EEJElE Mette Nielsen
Kursussekreteer - Svejs,
rengering, EU gods og

Lobende optag bus

Abent vaerksted - svejsning 1. halvar 2026 Daghold 63135102

Petersmindevej 50 5000 Odense C . mn@amu-fyn.dk

Lebende optag

Abent vaerksted - svejsning 2. halvar 2025 Daghold Kursuspris

Petersmindevej 50 5000 Odense C

AMU:
DKK 2.140,00

Uden for malgruppe:
DKK 12.614,00

Tilmelding




Regionale positivlister

FAG: LYS B. SVEJS-KANTS PLADE/PLADE

Fagnummer: Varighed

40086 10 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 2.140,00 DKK 12.614,00

Malgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet il personer, der gnsker yderligere
kompetencer inden for proces 111 lysbuesvejsning. Deltagelse forudseetter kompetencer pa
niveau med kurset 44154 lysbuesvejsning.Jeevnfer Arbejdstilsynets bekendtggrelse om
arbejdsmiljgfaglige uddannelser kreever deltagelse i kurset, at deltagerne har uddannelsesbevis
fra uddannelsen 44530 Arbejdsmiljg og sikkerhed, svejsning/termisk.

Beskrivelse: Deltagerne kan, ud fra savel kravgrundlag, tegninger,
svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstaendigt udfere
lysbuesvejsning med bekleedt elektrode proces 111 af kantsemme i materialegruppe 1.1 + 1.2 +
1.3 + 1.4 defineret i DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedennaevnte svejsepositioner jf DS/EN ISO
9606-1 tabel 10:

FW-PA plade / plade med rutile elektroder 2-n strenge
FW-PB plade / plade med basiske elektroder 2-n strenge
FW-PF plade / plade med basiske elektroder 2-n strenge
FW-PB plade / plade med rutile elektroder 2-n strenge

Deltagerne har endvidere teoretisk viden, om forhold der har betydning for praktisk anvendelse
af lysbuesvejsning (proces 111) af kantsgmme:

svejsemetoder og udstyr
materialelzere

tilsatsmaterialer
svejseraekkefglge og procedure
svejsefejl og kontrolmetoder
fugeformer og tildannelse
miljg/arbejdsmiljg og sikkerhed
certificering af svejsere
varmebehandling

Malet anses for opnaet, nar deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udfere
ovennavnte svejsninger:

Alle svejsninger gennemfgres pa grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter
geeldende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning.

Arbejdspreverne skal visuelt bedemmes af svejsekoordinator/eksaminator.






