
BRANDFORANSTALTNINGER V. GNISTPRODUCERENDE
VÆRKTØJ

KORT FORTALT
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt
vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt
arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut). Certifikatet er gyldigt i Norge, Finland og Danmark. Flere
forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har
et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes
certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt
instruktørcertifikat hos DBI.

KURSUSINFO

På dette kursus lærer du at arbejde sikkert med værktøj, der kan afgive gnister eller varme – fx
vinkelslibere, skærebrændere, loddeudstyr og varmluftpistoler. Du får viden om, hvordan du
forebygger brand og arbejder korrekt før, under og efter varmt arbejde.
Du lærer at:

Vurdere brandfaren på arbejdsstedet
Indrette arbejdsområdet sikkert
Bruge og overvåge gnistproducerende værktøj korrekt
Gennemføre eftersyn og sikre området efter arbejdet
Anvende brandslukningsudstyr effektivt

Undervisningen kombinerer teori og praksis, så du kan bruge det, du lærer, med det samme.
Når du har bestået, får du certifikat fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), hvis
underviseren har et gyldigt instruktørcertifikat.
Kurset varer én dag og er relevant for dig, der arbejder i miljøer med risiko for brand.
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FAG: BRANDFORANSTALTNINGER V. GNISTPRODUCERENDE
VÆRKTØJ

Fagnummer:
45141

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 214,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.149,25

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:
Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med
maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på
arbejdsstedet.
Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx.
skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.
Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.
Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.
Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
Foretage brandslukning på arbejdspladsen.
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