Regionale positivlister

BRANDFORANSTALTNINGER V. GNISTPRODUCERENDE
VERKTQ)

KORT FORTALT Kontakt
Deltageren kan udfere varmt arbejde med gnistproducerende veerktgj brandteknisk korrekt samt
vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udfgrelse af varmt
arbejde. Der kan efter bestaet kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og
sikringsteknisk Institut). Certifikatet er gyldigt i Norge, Finland og Danmark. Flere
forsikringsselskaber kreever, at handveerkere, der arbejder med gnistproducerende veerktgj, har
et certifikat pa kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes
certifikat hos DBI, hvis fagleereren, der gennemfgrer AMU-kurset, har et gyldigt
instruktgrcertifikat hos DBI.

Lis Rasmussen
KURSUSINFO Kursussekreteer - det
grenne, farstehjeelp,

Pa dette kursus leerer du at arbejde sikkert med vaerktaj, der kan afgive gnister eller varme — fx serviceass og struktgr

vinkelslibere, skeerebraendere, loddeudstyr og varmluftpistoler. Du far viden om, hvordan du ﬁg:ﬁl‘?én dk
forebygger brand og arbejder korrekt fgr, under og efter varmt arbejde. )
Du leerer at:
¢ Vurdere brandfaren pa arbejdsstedet .
¢ Indrette arbejdsomradet sikkert KurSUSp"s
* Bruge og overvage gnistproducerende vaerktgj korrekt
* Gennemfgre eftersyn og sikre omradet efter arbejdet AMU:
¢ Anvende brandslukningsudstyr effektivt DKK 218,00

Undervisningen kombinerer teori og praksis, s du kan bruge det, du laerer, med det samme. Uden for malgruppe:
Nar du har bestaet, far du certifikat fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), hvis DKK 1.158 55
underviseren har et gyldigt instruktgrcertifikat.

Kurset varer én dag og er relevant for dig, der arbejder i miljger med risiko for brand.

Tilmelding




Regionale positivlister

FAG: BRANDFORANSTALTNINGER V. GNISTPRODUCERENDE V/ERKT®)

Fagnummer: Varighed

45141 1 dag

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 218,00 DKK 1.158,55

Malgruppe: Fagleerte og ufaglaerte bygningsarbejdere.

Beskrivelse: Deltageren kan:

Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udferelse af bygningsopgaver med
maskiner og veerktgj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medfere brand pa
arbejdsstedet.

Udfere varmt arbejde med gnistproducerende veerktgj brandteknisk korrekt, som fx.
skeerebraendere, vinkelsliber, loddeveerktgj eller varmluftpistol.

Treeffe de nadvendige sikkerhedsforanstaltninger fgr og under arbejdets udfarelse.

Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden.

Udfere de brandtekniske regler som gaelder ved arbejdes afslutning.

Foretage brandslukning pa arbejdspladsen.






