AMU

Fyn

BETONPR@VNING - KONSTRUKTIONSBETON

KORT FORTALT

Pa kurset er der fokus pa at udtage og udfgre prgvning af beton iht. relevante prgvningsmetoder
i DS/ EN 12350-serien og DS/EN 12390-serien samt tilvirke og lagre prgvelegemer iht. DS/EN
12390-2. Endvidere laerer kursisten at foretage forpr@vning, prevning af procesvand, pravning af
fugtindhold, prevningsfrekvenser og behandling af afvigende produkter. Der er ogsa fokus pa at
udfere arbejdet efter relevante anvisninger og geeldende miljg- og arbejdsmiljglovgivning. Dette
kursus refererer blandt andet til DS/EN 206 DK NA:2020 Kapitel U.2.4

FAG: BETONPR@VNING - KONSTRUKTIONSBETON

Fagnummer: Varighed

49940 5 dage

AMU-pris: Uden for malgruppe:
DKK 1.090,00 DKK 4.325,00

Malgruppe: Kurset er udviklet til faglaerte og ufagleerte medarbejdere, som er beskaeftiget med
udtagning af prever i forbindelse med produktion af frisk beton.

Beskrivelse: Deltageren kan:

- Gennemfgre normal modtagekontrol i forbindelse med betonblanding og udtage prever af
delmaterialerne.

- Udfgre prgvning af beton iht. de relevante prgvningsmetoder efter DS/ EN 12350-serien og
DS/EN 12390-serien samt ved tilvirke og lagre pravelegemer iht. DS/EN 12390-2 jf. DS/EN 206
DK NA:2020 Kapitel U.2.4.

- Sikre at arbejdet udferes med korrekt kalibreret udstyr og medvirke ved vedligeholdelsen af
udstyret.

- Indberette data til virksomhedens produktionsstatistik.

- Foretage forpr@vning, prevning af procesvand, prevning af fugtindhold, prevningsfrekvenser
og behandling af afvigende produkter.

- Udfare arbejdet efter relevante anvisninger og geeldende miljg- og arbejdsmiljglovgivning.

Deltageren har kendskab til og kan anvende testudstyr i laboratoriearbejde.
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